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Die folgenden Angaben sind den vom Anmelder eingereichten Unterlagen entnommen 

Prufungsantrag gem. § 44 PatG ist gestellt 
© Knochenschraube 

® Es wird eine Knochenschraube mit einem Gewindeab- 
schnitt (1) mit einer Spitze (6) an einem ersten Ende und 
einem Kopf (8) zum Eingreifen mit einem Schraubendre- 
her am gegenuberliegenden zweiten Ende geschaffen, 
die a!s Zugelement dazu dient, zertrummerte oder abge* 
spaltene Teile von Knochen miteinander zu verbinden. 
Damit eine Fusion der Schraube mit den Knochen erfol- 
gen kann, ist der Gewindeabschnitt (1) rohrformig ausge- 
bildet, und seine Wandung weist eine Mehrzahl von Aus- 
nehmungen auf. 
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Beschreibung 

[0001] Die Erfindung betrifft eine Knochenschraube mit 
einem Gewindeabschnitt, einer Spitze an einem ersten Ende 
und einem Kopf zum Eingreifen mit einem Schraubendreher 5 
am gegeniiberliegenden zweiten Ende. 
[0002] Bei verschiedenen Knochenfrakturen wie bei- 
spielsweise einem Oberschenkelhalsbruch ist es erforder- 
lich, die beiden zertriimmerten oder abgespaitenen Teile 
wieder miteinander fest zu verbinden. Bisher werden die io 
Teile mit Schrauben verbunden, die dabei als reine Zugele- 
mente wirken, nicht aber mit den Knochenteilen fusionie- 
ren. 

[0003] Aufgabe der Erfindung ist es, eine Knochen- 
schraube der eingangs beschriebenen Art zu verbessem. is 
[0004] Diese Aufgabe wird durch die in Patentanspruch 1 
gekennzeichnete Knochenschraube gelost. Mit dieser laBt 
sich nicht nur eine gute Fixierung, sondem auch ein Ver- 
wachsen mit den Teilen erreichen. 

[0005] Weiterbildungen der Erfindung sind in den Unter- 20 
anspruchen gekennzeichnet. 

[0006] Weitere Merkmale und ZweckmaBigkeiten der Er- 
findung ergeben sich aus der Beschreibung von Ausfuh- 
rungsbeispielen anhand der Figuren. 

[0007] Von den Figuren zeigen: 25 
[0008] Fig* 1 eine Explosionsdarstellung; 
[0009] Fig. 2 eine zusammengesetzte Schraube einer er- 
sten AusfUhrungsform; 

[0010] Fig. 3 eine zusammengesetzte Schraube einer 
zweiten Ausfuhrungsform; 30 
[0011] Fig. 4 ein Detail aus Fig. 1 in vergrdBertem MaB- 
stab; und 

[0012] Fig. 5 ein Detail aus Fig. 1 im Schnitt in vergroBer- 
tem MaBstab. 

[0013] Wie am besten aus Fig. 1 ersichtlich ist, weist die 35 
Knochenschraube einen rohrformigen Gewindeabschnitt 1 
auf . Dieser weist in seiner Wandung eine Vielzahl von Aus- 
nehmungen 2 auf, die in dem gezeigten Ausfuhrungsbei- 
spiel rautenformig ausgebildet sind. Dabei erfolgt die Aus- 
richtung der Rauten derart, daB jeweils eine Symmetrie- 40 
achse sich parallel zur Symmetrieachse des Rohres er- 
streckL Ein erster Satz von Ausnehmungen 2 ist in Um- 
fangsrichtung gegeneinander versetzt. In axialer Richtung 
gesehen angrenzend folgt ein weiterer Satz von Ausneh- 
mungen 3, die in Umfangsrichtung gesehen den gleichen 45 
Abstand aufweisen, die aber so angeordnet sind, daB jeweils 
in axialer Richtung gesehen eine Oflhung des zweiten Sat- 
zes 3 zwischen zwei Offnungen des vorhergehenden Satzes 
2 iiegen. Das Muster setzt sich liber die ganze Flache fort 
Obwohl die Offnungen vorzugsweise rautenformig ausge- 50 
bildet sind, konnen nach anderen Ausfiihrungsbeispieien 
auch andere Offnungsformen, insbesondere runde Ofifnun- 
gen, vorgesehen sein. 

[0014] Auf der AuBenwandung ist ein sogenanntes Kno- 
chengewinde 4 vorgesehen, welches in seiner Form den ub- 55 
lichen Knochenschrauben entspricht Das Knochengewinde 
ist im Detail in Fig. 4 gezeigt. 

[0015] Die Knochenschraube umfaBt femer eine an einem 
Ende des Rohres eingebrachte Spitze 6. Die Spitze umfaBt 
den eigentlichen Spitzenteil und einen Schaft 7. In dem ge- 60 
zeigten Ausfuhrungsbeispiel weist der Schaft 7 ein metri- 
sches AuBengewinde auf. Der rohrformige Gewindeab- 
schnitt 1 weist auf seiner Innenwandung ein entsprechendes 
metrisches Innengewinde auf, und die Spitze und das Rohr 
sind in der in Fig. 2 ersichtlichen Weise durch Einschrauben 65 
der Spitze miteinander fest verbunden. Dabei sind die bei- 
den metrischen Gewinde entgegen der Rechtsgewindestei- 
gung des Knochengewindes 4 als Linksgewinde ausgebil- 
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[0016] Die Knochenschraube umfaBt femer einen Kopf 8, 
der, wie am besten aus Fig. 1 ersichtlich ist, den eigentlichen 
Kopfteil 9 mit einem Schlitz oder einem Innen-Sechskant 
und einen Gewindeschaft U aufweist. Das den Gewindeab- 
schnitt 1 bildende Rohr weist an seinem zugehorigen Ende 
ein zu dem Gewinde des Gewindeschaftes U passendes me- 
trisches Innengewinde auf. Auch die beiden zusammenwir- 
kenden Gewinde des Gewindeschaftes 11 und das Innenge- 
winde sind vorzugsweise als Linksgewinde ausgebildet. Der 
Kopf 8 ist in der in Fig. 2 gezeigten Weise in den Gewinde- 
abschnitt 1 fest eingeschraubt. 

[0017] Die in Fig. 3 gezeigte Ausfuhrungsform unter- 
scheidet sich von der zuerst beschriebenen Ausfuhrungs- 
form dadurch, daB die Spitze 12 als eine selbstschneidende 
Spitze ausgebildet ist Bei dieser Ausfuhrungsform und 
auch bei der ersten Ausfuhrungsform sind die Spitzen je- 
weils in der in den Figuren gezeigten Weise abgerundet. 
[0018] Bei den oben beschriebenen Ausfuhrungsformen 
sind die Spitze und der Kopf eingeschraubt. Das metrische 
Innengewinde erstreckt sich jeweils so iiber die beiden En- 
den, daB Kopf und Spitze einschraubbar sind. 
[0019] Nach einer bevorzugten Ausfuhrungsform er- 
streckt sich das Innengewinde uber die gesamte Lange des 
Gewindeabschnittes. Das hat den Vorteil, daB das Rohr auf 
jede beliebige Lange schneidbar ist, so daB Schrauben ge- 
wunschter Lange herstellbar sind, so daB die Lagerhaltung 
wesentlich verringert werden kann. 

[0020] Nach einer alternativen Ausfuhrungsform sind die 
Innenwandung des Gewindeabschnittes 1 und die jeweiligen 
Schafte 7 und 11 ohne die jeweiligen Gewinde ausgebildet 
und in ihren Abmessungen so bestimmt, daB Spitze und 
Kopf im PaBsitz mit dem Gewindeabschnitt 1 fest verbun- 
den sind. 

[0021] Aitemativ kann an einem Ende ein Gewinde vor- 
gesehen sein und das dazugehorige Element, also Spitze 
oder Kopf, ein entsprechendes Gewinde aufweisen und ein- 
schraubbar sein, so daB an diesem Ende ein Abschneiden 
des Rohres auf eine vorbestimmte Lange moglich bleibt, 
und das andere Element, also Kopf oder Spitze kann durch 
PaBsitz eingebracht sein. 

[0022] Die Knochenschraube bildende Teile sind vorzugs- 
weise aus Titan geformt. 

Patentanspriiche 

1. Knochenschraube mit einem Gewindeabschnitt (1), 
einer Spitze (6) an einem ersten Ende und einem Kopf 
(8) zum Eingreifen mit einem Schraubendreher am ge- 
geniiberliegenden zweiten Ende, dadurch gekenn- 
zeichnet, daB der Gewindeabschnitt (1) rohrformig 
ausgebildet ist und seine Wandung eine Mehrzahl von 
Ausnehmungen (2, 3) aufweist. 

2. Knochenschraube nach Anspruch 1, dadurch ge- 
kennzeichnet, daB die Ausnehmungen (2, 3) in Um- 
fangsrichtung und in axialer Richtung gegeneinander 
versetzt angeordnet sind. 

3. Knochenschraube nach Anspruch 1 oder 2, dadurch 
gekennzeichnet, daB die Ausnehmungen (2, 3) rauten- 
formig ausgebildet sind. 

4. Knochenschraube nach einem der Anspriiche 1 bis 
3, dadurch gekennzeichnet, daB der rohrformige Ge- 
windeabschnitt (1) auf seiner AuBenwandung ein Kno- 
chengewinde (4) und an seinen beiden Enden einen In- 
nengewindeabschnitt aufweist 

5. Knochenschraube nach Anspruch 4, dadurch ge- 
kennzeichnet, daB der Innengewindeabschnitt als me- 
trisches Gewinde (5) ausgebildet isL 



DE 100 55 891 A 1 



6. Knochenschraube nach einem der Anspriiche 1 bis 
5, dadurch gekennzeichnet, daB die Spitze (12) als 
selbstschneidende Spitze ausgebildet ist 
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